Sistemi multifunzione A4 bianco-nero per la vostra
comunicazione aziendale

Eccellente qualita di stampa con una velocita fino a 40 pagine
al minuto

Scheda di rete integrata per un‘efficiente gestione
dei flussi di lavoro

Ampia gamma di funzionalita, come la stampa in fronte-retro e
la modalita risparmio energia, per ridurre i costi di esercizio

I=-stunio332s
I=-stupio403s
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I=-stunio332s
I=-stupio403s
Generale Velocita di stampa 33/40 ppm ACCESSORI OPZIONALI o
Tempo di riscaldamento 8irca 25 secondi da modal/itazrisparmio energia kd
Formato e grammatura assetto: A6-A4, 60-120 g/m —MV- g
carta Bypass: 86 x 140 mm-216 x 1.320,8 mm, CASSETTO - MY-1036 H
60-160 g/m2, Capacita da 530 fogli, A5-A4 <
banner, buste, cartoncino 60-120 g/m? =
Capacita carta e-STUDIO332s: 1 x 250 fogli (cassetto), °
1 foglio (bypass), 2
Max.: 781 fogli 2
e-STUDIO403s: 1 x 250 fogli (cassetto), g
100 fogli (bypass), g
Max.: 880 fogli E
Unita fornte-retro 182 x 257 mm-A4, 60-120 g/m? s
Pannello di controllo Pannello LCD grafico (320 x 128 pixel) 5
Memoria 256 MB ©
4 GB SD memory card" o
Interfaccia High Speed USB 2.0, 10/100BaseTX i
Dimensioni e peso 427 x 425 x 455 mm (L x P x A), ~ 20 kg :
Stampa Risoluzione Max. 2,400 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi <
Tempo di uscita 1 stampa Circa 5 secondi 82
Linguaggio Compatibile PCL6 e PostScript 3" €3
Sistemi supportati Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 32
(32/64 bit), Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 338
10.4a10.7 58
Funzioni di stampa Stampa codici a barre, stampa fronte-retro, stam- 29
pa buste, stampa da USB, stampa riservata® g5
Scansione Risoluzione Max. 600 x 600 dpi I
Velocita di scansione Colore: 6 sec/pagina (300 dpi) s
Scala di grigi: 1.6 sec/pagina (300 dpi) g
Alimentatore documenti Solo fronte: 50 fogli, A6-A4, 60-105 g/m? So
Fronte-retro: 50 fogli, A5-A4, 60-105 g/m? Sg
Modalita di scansione Colore, scala di grigi, bianco/nero 55
Formati file TIFF, PDF, JPEG, XPS 23
Funzioni di scansione Scansione a e-Mail, Scansione a file (CIFS, FTP), <5
scansione a USB, cancellazione bordi £5
25
Copia Risoluzione Max. 600 x 600 dpi 53
Tempo di uscita 1* copia Circa 11/10 secondi £=
Zoom 25-400% 2o
Copia Testo, Testo/Foto, Foto, Foto (carta lucida) % 3
Funzioni di copiatura Copia in fronte-retro, copia formato tessera, copia g
Nin1, copia formati misti, rimozione sfondo, can- SE
cellazione bordi, scansione continua, ripeti lavoro 55
Fax" Comunicazione Super G3, G3, Internet Fax T.37 g8
Velocita di trasmissione Circa 2 secondi per pagina (JBIG) g2
Compressione JBIG, MMR, MR, MH 28
Fax di rete Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 §2
(32/64 bit), Server 2008 R2 (64 bit) 59
Inoltro fax in entrata E-mail SE
Funzioni fax 100 numeri abbreviati, ECM, polling, trasmissione a c2
piu indirizzi, ricezione/trasmissione in fronte-retro s<
Sistema Gestione dispositivo e-BRIDGE Fleet Management System? )
Funzioni di sistema Supporto LDAP, autenticazione utente, supporto 2
SNMP, funzione rubrica contatti in locale, modalita 8
risparmio energia 55
e-STUDIO332s: 30 tasti di sistema, 7 LED " Solo e-STUDIO403s 55
e-STUDIO403s: 74 tasti di sistema ? Opzionale S35
(incluso tastierino QWERTY), 9 LED _é 2
B
S &
r 35
e3
Le specifiche inerenti alla produttivita e alla carta si intendono per supporti di formato A4 e grammatura di
80 g/m? se non altrimenti indicato. L
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