
■ Multifunzionalità immediata: stampa, copiatura e scansione

“tutto in uno”. 

■ Tecnologia digitale all'avanguardia per garantire alte 

prestazioni di stampa.

■ Massima affidabilità, ottima qualità immagine, elevati livelli di

efficienza per migliorare i flussi operativi.

■ Esclusivo sistema di riciclaggio toner, che  consente di 

massimizzare la produttività nel lungo periodo.
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Specifiche
generali

Stampa

Scansione

Copiatura

Sistemi
& Sicurezza

Velocità (copiatura/stampa)

Tempo di riscaldamento
Formato carta 

Grammatura carta 

Capacità carta

Capacità carta in uscita
Memoria di serie/massima
Dimensione (L x P x A)
Peso
Copri-originale
Materiali di consumo

Linguaggio di descrizione
pagina
Sistemi operativi

Interfaccia
Risoluzione

Modo di scansione
Risoluzione di scansione
Velocità di scansione
Formato file
Altre caratteristiche

Tempo produzione 1ª copia
Risoluzione

Gradazioni
Zoom

Modi di copiatura
Numero di copie
Altre caratteristiche

Funzionalità di sistema

Accounting e sicurezza

18/21 ppm (A4)
11/11 ppm (A3)
Circa 25 secondi
B5-A3 (1° e 2°* cassetto)
A5R-A3 (bypass, ADF*)
64-80 g/m2 (cassetto, bypass)
50-163 g/m2 (bypass, fogli singoli)
Di serie: 1 x 250 fogli (cassetto),

100 fogli (bypass)
Massima: 600 fogli
250 fogli
32 MB / 96 MB
600 x 643 x 503 mm 
33 kg circa
Di serie 
Kit di installazione (toner, developer,
tamburo) incluso

Stampa locale per applicazioni Windows®

(TOSHIBA Viewer V2)
Windows®  7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
(32/64 bit)/Windows® Server 2008 R2 (64 bit),
Windows® 2000(32 bit)
USB 2.0 High Speed
600 x 600 dpi

TWAIN locale, di serie
max 600 x 600 dpi
fino a 20 spm (300 dpi)
TIFF, FAX, PDF, MHT, XPS
Scansione a e-mail con TOSHIBA Viewer V2, in
un qualsiasi programma di
posta elettronica compatibile MAPI (Messaging
Application Programming Interface);
applicazione P3console per modificare, visualizzare
e inserire annotazioni sui documenti acquisiti

Circa 7,6 secondi
Scansione: 600 x 600 dpi
Stampa: 2.400 x 600 dpi (con smoothing)
256 livelli
25-200% (con incrementi dell’1%),
vari rapporti predefiniti
Testo/Foto/Testo-Foto (modo predefinito)
1-999
Fascicolazione elettronicia, controllo automatico
dell’esposizione, copia formato tessera,
cambio cassetto automatico (con 2° cassetto
opzionale)

Sistema di rilevazione cartuccia toner, 
controllo toner residuo e ottimizzazione qualità
immagine, modo risparmio energia, 
sistema di riciclaggio toner
99 codici di accesso

Le
 s

p
ec

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
 s

on
o 

so
gg

et
te

 a
 m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
p

re
av

vi
so

. 
Tu

tt
i i

 n
om

i d
i s

oc
ie

tà
 e

/o
 p

ro
d

ot
to

 s
on

o 
m

ar
ch

i r
eg

is
tr

at
i d

ei
 r

is
p

et
tiv

i p
ro

d
ut

to
ri 

ne
i l

or
o 

m
er

ca
ti 

e/
o 

p
ae

si
 d

i a
p

p
ar

te
ne

nz
a.

 T
ut

ti 
i d

iri
tt

i s
on

o 
ris

er
va

ti.
 È

 n
os

tr
o 

im
p

eg
no

 f
or

ni
re

 a
i n

os
tr

i p
ar

tn
er

le
 in

fo
rm

az
io

ni
 p

iù
 a

gg
io

rn
at

e 
su

i p
ro

d
ot

ti.
 T

ut
ta

vi
a,

 è
 p

os
si

b
ile

 c
he

, 
ne

l l
as

so
 d

i t
em

p
o 

ch
e 

in
te

rc
or

re
 t

ra
 la

 p
ro

d
uz

io
ne

 e
 la

 p
ub

b
lic

az
io

ne
 d

el
 d

ep
lia

nt
, 

le
 s

p
ec

ifi
ch

e 
d

i a
lc

un
i m

od
el

li 
su

b
is

ca
no

 d
el

le
 m

od
ifi

ch
e.

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
00

9 
TO

S
H

IB
A

 T
E

C
.

ACCESSORI OPZIONALI

ALIMENTATORE AUTOMATICO DEGLI
ORIGINALI (ADF) - MR-2020
Capacità: 100 fogli
A5R-A3, 50-127 g/m2

SECONDO CASSETTO - MY-1027
Capacità: 250 fogli
B5-A3, 64-80 g/m2

ESPANSIONE DI MEMORIA
COPIATRICE - GC-1240
64 MB di memoria addizionale
per lavori di copiatura

MOBILETTO - MH-1640

* Opzionale

Le specifiche inerenti alla produttività e alla carta si intendono per supporti di formato A4 e
grammatura di 80 g/m2 se non altrimenti indicato.
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