
� Sistema multifunzione monocromatico A3 con avanzate  

funzioni di stampa, copia e scansione.

� Tecnologia innovativa per una qualità ai massimi livelli. 

� Facile da utilizzare grazie al chiaro ed intuitivo pannello 

     di controllo.

� Sistema di riciclaggio toner interno e bassi consumi energetici 

per il massimo rispetto ambientale. 
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Stampa

Scansione

Copia

Sistema
e Sicurezza

Velocità di stampa e copia

Tempo di riscaldamento
Formato e grammatura carta

Capacità carta

Capacità carta in uscita
Memoria di serie/massima
Interfaccia
Dimensioni e peso
Copri-originali
Materiali di consumo

Risoluzione
Linguaggio desc. pagina
Sistemi supportati

Funzioni di stampa

Risoluzione
Velocità di scansione 
Alimentatore documenti1)

Formati file
Funzioni di scansione

Risoluzione

Tempo di uscita 1a copia
Zoom
Modi di copiatura
Funzioni di copiatura

Funzionalità di sistema

Accounting e sicurezza

22 ppm (A4),
13 ppm (A3)
Circa 25 secondi
Cassetti: B5-A3, 64-80 g/m2

Bypass: A5R-A3, 50-163 g/m2

1 x 250 fogli (Cassetto), 100 fogli (Bypass)
Massimo: 600 fogli
250 fogli
32 MB/96 MB
High Speed USB 2.0
600 x 643 x 463 mm (L x P x A), ~ 32 kg
Di serie 
Toner, developer e tamburo inclusi

Max. 600 x 600 dpi
Graphic Device Interface (TOSHIBA Viewer V2)
Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003
(32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit) 
stampa fronte-retro (alimentazione manuale dal 
bypass), stampa pagine multiple per foglio, ecc.

Max. 600 x 600 dpi
Fino a 20 ipm (300 dpi)
Max. 100 fogli, A5R-A3, 50-127 g/m2

TIFF, PDF, XPS, FAX, MHT (TOSHIBA Viewer V2)
Scansione locale TWAIN; Scansione a e-mail con 
TOSHIBA Viewer V2, in un programma di posta elet-
tronica compatibile MAPI; modificare e inserire anno-
tazioni sui documenti con il software P3console

Scansione: 600 x 600 dpi
Stampa: 2.400 x 600 dpi con smoothing
Circa 7,1 secondi
25-200% 
Testo, Testo/Foto, Foto
Fascicolazione elettronica, copia formato tessera, 
controllo automatico dell'esposizione, ecc.

Cambio cassetto automatico1), controllo toner 
residuo e ottimizzazione qualità immagine
modo risparmio energia, sistema di riciclaggio 
toner 
99 codici di accesso
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ACCESSORI OPZIONALI

ALIMENTATORE AUTOMATICO 
DEGLI ORIGINALI – MR-2020
Capacità: 100 fogli 
A5R-A3, 50-127 g/m2

CASSETTO – MY-1038
Capacità: 250 fogli
B5-A3, 64-80 g/m2

530 x 577 x 125 mm (L x P x A), ~ 5 kg

ESPANSIONE DI MEMORIA 
COPIATRICE – GC-1240
64 MB di memoria addizionale 
per lavori di copiatura 

MOBILETTO – MH-1640

1) Opzionale

Le specifiche inerenti alla carta e alla produttività si intendono per supporti di formato A4 e 
grammatura di 80 g/m2 se non altrimenti indicato.

VIA DELLE INDUSTRIE, 31 - 20883 MEZZAGO (MB)
TEL. +39 039 6241711 - FAX +39 039 6241721
www.toshiba.it

TOSHIBA TEC ITALIA 
IMAGING SYSTEMS SPA


